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KELTICKOVA

RODINNE BYDLENI VE SLEZSKE OSTRAVE

Splnte si svuj sen o klidném rodinném bydleni v tésné blizkosti centra mésta.
Predstavujeme vam nové bydleni v jedné z nejklidnéjSich ¢asti Ostravy a pritom par minut pésky do centra.

Lokalita se nachazi na ulici KeltiCkova ve Slezské Ostravé s vybornou dostupnosti, nedaleko ostravské zoo

i proslulé haldy Ema. Oblast je vyhlasena také pro bohatou zelen a nejkrasnéjsi vyhledy na celou Ostravu.

PREDSTAVENi PROJEKTU



MODERNI BYDLENI
NA DOHLED CENTRA OSTRAVY

Bytovy dim se sklada ze tfi 5podlaznich budov a najdete v ném 41
bytd od velikosti 1+KK az po nadstandardni byty 4+KK s terasou.
Stavba a predprodej bytd byly zahdjeny v zari 2021.

Harmonogram projektu

Zari

2021 & Zahajeni stavby
Po schvaleni findlnich dokumentt zahajime samot-
nou vystavbu, jejiz celkova realizace je odhadovana
na 17 mésicu.

unor g Kolaudace stavby

2023
Na mésic unor 2023 je planovana kolaudace budovy,
po niz budou zahajeny finalni pripravy bytd.

Brezen . L. . ..
2023 ™ Predani bytu k uzivani

Béhem brezna 2023 by mélo dojit k predani bytu
jednotlivym vlastnikim.

PREDSTAVENi PROJEKTU



TYPOVE BYTY



VZOROVY BYT 2+KK

K dispozici je celkem 12 bytovych jednotek.

Byty jsou umistény na patrech od 1. NP - 3. NP.

Soucasti kazdého bytu je balkén.

Kazdy byt ma k dispozici sklep v 1. PP nebo sdileny sklad na patre.

Pro kazdy byt je uréeno 1 parkovaci stani.

CHODBA
11,66 m?

OBYVACI POKOJ + KK
28,58 m?

LOZNICE

BALKON
3,52 m?

TYPOVE BYTY



VZOROVY BYT 3+KK

m K dispozici je celkem 19 bytovych jednotek.
= Byty jsou umistény na patrech od 1. NP - 5. NP.

Soucasti kazdého bytu je balkén, lodzie nebo terasa.

Kazdy byt ma k dispozici sklep v 1. PP nebo sdileny sklad na patre.

Byty maiji k dispozici 1 nebo 2 parkovaci stani.

CHODBA
8s6me |l

OBYVACI POKOJ

25,10 m? =
2 JIDELNA + KK

,/ \\ 16,26 m?
S )

LODZIE

TYPOVE BYTY



VZOROVY BYT 4+KK

m K dispozici je celkem 6 bytovych jednotek.
m Byty se nachdzeji v nejvyssich podlazich domu s vyhledem
na centrum Ostravy (4. NP a 5. NP).

Soucasti kazdého bytu je balkén, lodzie nebo terasa.

Nékteré byty maiji k dispozici sklep v 1. PP.

Byty maji k dispozici sdileny sklad na patre.

Kazdy byt této kategorie ma k dispozici 2 garazova stani.

OBYVACI POKOJ + KK
36,84 m?

TERASA
13,79 m?

TYPOVE BYTY



LOKALITA



Hromadna doprava
VSehrdav sad - 350 m

Revirni bratrska pokladna - 450 m
Jaklovecka - 500 m

Nam. J. Gagarina - 800 m

Lékarny a zdravotnictvi
Lékarna Bazalka - 440 m
Poliklinika Modry Pavilon - 570 m
Moje Rehabilitiace - 1,1 km

Obchody a restaurace

Penny market - 350 m

Restaurace Belveder - 580 m
Restaurace U Dvoracku - 590 m
Restaurace Stara Elektrarna - 1,1km

VESKERA OBCANSKA
VYBAVENOST NA DOSAH

Volny ¢as,

priroda a sport

VSehrduv sad - 335 m

Vyhlidkova véz - 420 m

Tyltv sad - 430 m

Basketbalovy klub Hladnov - 820 m
Tréninkovy areal Bazaly - 965 m
Halda Ema - 1,2 km

Trojické udoli - 1,3 km

Posta a vyznamné

budovy v okoli

Prirodovédecka fakulta - 400 m
Muzeum Keltickova kovarna - 625 m
Radnice Slezska Ostrava - 685 m

Pobocka Ceské posty - 1,1km

Skolky, Skoly a gymnazia
Materska Skolka - 450 m
ZSazZUS - 650 m

Gymnazium Hladnov

a jazykova Skola - 930 m

LOKALITA



STANDARDY BYTU



STANDARDY BYTU VYSOKE KVALITY

Spolupracujeme vyhradné s dlouhodobymi, osvédéenymi partnery a vybirame pouze kvalitni vyrobky a material.

Jednotlivé polozky vybaveni si mUzete prizpusobit dle viastnich preferenci. Individualni Upravy na miru Ize konzultovat s makléfem béhem prohlidky bytu.
Prehled standardu

DVERE VSTUPNI, BYTOVE = Dvefe do jednotlivych byt protipozarni, piné, jednokFidlé do lakované kovové zarubné s pozadavkem na bezpe&nost tF. 3.

DVERE INTERIEROVE m SAPELI, dvefe plné CPL bila hladka (Melaplast RAL 9016) @, CPL tfeden struktur @, CPL jasan struktur (H1298 ST11) @, CPL teak struktur @,

m (2 (3) @
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Prehled standardu

PODLAHY ® Vinylova podlaha sklddand GERFLOR CREATION 30, tl. 3 mm: barva BROWNIE 0459 @, BALLERINA 0347 @,
MALUA BAY 0448 ), BOSTONIAN OAK HONEY 0851 @,

m 2 (3) @

OBKLADY A DLAZBY = keramicky obklad MARAZZI 600 x 300 mm a keramicka dlazba MARAZZ| 600 x 600 mm,

rektifikované: barva antracite , grey @, beige &, taupe @, white ©.

m 2 (3 4 (5)
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Prehled standardu

ZARIZOVACi PREDMETY

Umyvadlo hranaté CONNECT AIR 60 x 46 cm s otvorem E029801, bez polosloupu, barva bila @.
Umyvatko vétsi hranaté CONNECT AIR 40 x 35 cm s otvorem E030701, bez polosloupu, barva bila @,
m Umyvatko mensi hranaté TEMPO, bez prepadu 37 x 21 cm, bez polosloupu, barva bila ®.

m WC zavésné SENTO, Sedatko soft-close kovové panty 86-003-009, VITRA @,

= Vana smaltovana SANIFORM PLUS 180 x 80 cm, KALDEWEI ©,

® Sprchové vanicka 90 x 90 cm, lity mramor XA03771101005, CONCEPT ©,

m Sprchova zasténa HAMAR 2.0 Square, Rd&mové provedeni, posuvné otevirani,

@]

vyska 2000 mm, Profil chrom, Sklo transparentni 6 mm s povrchovou UGpravou, RIHO @,

m

4

(5
©)

2
(3
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Prehled standardu

VODOVODNI BATERIE = Baterie umyvadlova POLO, Bez odtokové soupravy 51522293, Vyska 157 mm, HANSA @,

m Baterie umyvatkova POLO, Bez odtokové soupravy 51422293, Vyska 136 mm, HANSA.

m Baterie vanova POLO, nasténna 150 mm 51442193, HANSA; Vanovy set CONCEPT100 NEW,
PM10048/CO, Hadice 125 cm, hlavice jednopolohova, drzak, NDW @,
Baterie sprchova POLO, Nasténna 150 mm 51450163, HANSA; Sprchovy set CONCEPT100,
PM10079/CO, Hlavice jednopolohova, ty¢ 70 cm,hadice 160 cm, NDW ©,

m 3
(2

KUCHYNE m Dodéavka a montaz kuchynskych linek neni pfedmétem dila.

m Pfiprava pro kuchynskou linku zahrnuje: odtah vzduchotechniky pro digestor ve zdi (bez dopojeni k digestori),

vyvod teplé a studené vody, vyvod kanalizace, vyvody elektroinstalace.

STANDARDY BYTU



Prehled standardu

ELEKTROINSTALACE m Zasuvky a vypinace ABB Time bila.
m Soucasti standardu je koupelnovy otopny elektricky Zebfik m
KTKE $itka 600 mm, vyska 1340 mm, barva bila, KORADO O,

STENY A STROPY m Sadrova omitka spole¢né s bilou malbou.

STANDARDY BYTU



STANDARDY DOMU



STANDARDY DOMU

Prehled standardu

STAVEBNiI KONSTRUKCE = ZAKLADY - Zalozeni objektu na velkoprimérovych pilotéch ze samozhutnitelného betonu.

Piloty jsou umistény rovhomérné pod Zelezobetonovou zakladovou deskou.

= KONSTRUKCNI SYSTEM - Svislé nosné konstrukce jsou Feeny samostatné v 1. PP z Zelezobetonovych zdi v kombinaci s Zelezobetonovymi sloupy.
Nadzemni podlazi 1. az 5. tvofi obvodovou nosnou zed cihelny blok Porotherm 44 EKO, P10. Stropni konstrukce tvori monolitické desky.

= VNITRNI NOSNE ZDI - Vnitfni nosné zdivo zd&né z tvarnic Porotherm 30/P15. Mezibytové stény z tvarnic Porotherm 30 AKU/P15.

= OBVODOVY PLAST - Obvodovy plast bude fe3en z CIHELNYCH BLOKU Porotherm 44 a bude na ném aplikovan kontaktni zateplovaci systém
z fasadnich desek z mineralni vaty, silikonové probarvené omitky v odstinech bilé, svétle a tmavé Sedé. Finalni povrch stény kolem teras v 5. NP
tvoFen provétravanym obkladem z hlinikovych profild ALUBKA na dfevéné, impregnované konstrukci.

= VNITRNI PRICKY - Vnitini pFicky zdéné z keramickych tvarnic Porotherm.

m STRECHA - Jednoplastova, nevétrana, spadovana konstrukce s hydroizolaci z PVC folie, odolna proti UV. Tepelné izolace véetné spadovych klint
je vyrobena ze stabilizovaného polystyrénu.

= VNITRNI OMITKA - Omitky hladké sadrové s vyztuznou perlinkou zabrafujici tvorbé trhlin, s kone&nou vymalbou v barvé bilé.

= OKNA A BALKONOVE DVERE - Okna a balkénové dvefe jsou plastové, s tepelné izolaénimi trojskly, Uw = 0,9 W/(m2.K); Rw=32dB.

m SCHODISTE - Tfiramenné Zelezobetonové monolitické schodisté s obkladem z keramickych protiskluznych dlazdic.

= VYTAH - Od firmy OTIS s provedenim bez strojovny pohani ploché polyurethanové pasy. Sachta vytahu je FeSena zelezobetonovou
konstrukci z betonu C30/37 XC2.

STANDARDY DOMU



Prehled standardu

BEZPECNOST

PARKOVANI

HLAVNI VSTUPNI DVERE

PODLAHY

ZABRADLI

ELEKTROINSTALACE

m Vstup a dalsSi spolec¢né prostory budou opatreny ¢ipovym systémem pro vétsi komfort a bezpecnost. Objekt je vybaven zvonkovym tablem

s audio panelem u hlavniho vchodu a domacimi telefony s tlacitkem elektrického otevirani v bytech.

m GARAZE - V1. PP jsou z jihovychodni strany umisténa sekéni garédzova vrata s elektropohonem ovladdana déalkovym ovlddanim pro vjezd automobild
do garazi. Pocet gardzovych staniv 1. PP na jeden vchod: 8.
= VENKOVNI STANI - Poget sténi: 40.

m ZAVORA - Vjezd do areélu z jihovychodni strany bude opatien zavorou. Vjezdova zavora disponuje bezkontaktni &tec¢kou umisténou u vjezdu.

m Hlavni vstupni dvere do objektu v 1. NP hlinikové, prosklené s elektro zamkem.

m BALKONY - Mrazuvzdorna keramicka dlazba.

m LODZIE, TERASY - Mrazuvzdorna keramicka dlazba na teréikach.

= Kovové zdbradli na balkénech a teraséach. Cast zabradli je pouze kovova a éast v kombinaci kov a bezpeénostni sklo.

SILNOPROUD - Zasuvky a vypinace ABB Time bila.
SLABOPROUD - Do kazdého bytu bude priveden 1x kabel UTP Cat 5e (domovni rozvod); 1x optické vliakno (poskytovatel PODA)
a 1x koaxialni kabel (poskytovatel VODAFONE).

m SVETLA - Budou namontovana ve spoleénych prostorech. Uvnitf byt pouze v koupelnach a toaletach.

STANDARDY DOMU



Prehled standardu

VYTAPENI

VZDUCHOTECHNIKA

m Teplovodni podlahové, prostorovy termostat umistén v referenéni mistnosti bytové jednotky. Podlahové vytapéni zajisti systém GABOTHERM

z Némecka, ktery se vyznacuje vysokou kvalitou materialu, zarucuje dlouhodobou Zivotnost a maximalni variabilitu.

Zdroje tepla pro vytapéni a ohrev teplé vody - kaskada dvou nasténnych kondenzacénich plynovych kotll v sestavé se zdsobnikovym ohrivacem

0 objemu 750 | bude umisténa v technické mistnosti.

V koupelnach budou nainstalovany elektrické topné rohoze.

KOUPELNY, WC - Radialni ventilator, jehoz soucastmi jsou zpétné klapky a ¢asové spinace s dobéhem, vyusténi nad stfechu objektu,

ovladani ventilatoru je vypinacem z kazdé vétrané mistnosti.

KUCHYNE - Digestor (neni souc¢asti dodavky) s odfukem nad stfechu objektu.

1. PP - Odvétrani sklepnich kéji a tech. mistnosti; havarijni odvétrani garazi pfi zvétSeném obsahu CO2 v téchto prostorach.

STANDARDY DOMU



PARKOVANI



PARKOVANI
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=" KELTICKOVA

Developer
Rezidence Keltickova s.r.o.
28. fijna 2092/216, 709 00 Ostrava - Marianské Hory

Prodej a prohlidky bytu

Realitni servis zajistuje Carroll & Dohnal s.r.o.

+420 601368 358

@ keltickova@carrolldohnal.cz



